BCC BIOS 


IN DEZE RUBRIEK BEKIJKEN WE DE COMPUTERWERELD 


AAN DE HAND VAN HET ALFABET 


In deze reeks maak je elk nummer kennis met twee begrippen uit het Clickx alfabet. Eens kijken 
wat de letter B voor ons in petto heeft. 


BCC 
Wat? 


BCC staat voor ‘Blind Carbon 
Copy’. Vrij vertaald luidt dat als 
‘onzichtbare kopie’, en dat heeft 
alles met e-mail te maken. De vel- 
den Aan en CC ken je ongetwij- 
feld al. Hierin tik je respectieve- 
lijk het adres van de hoofdge- 
adresseerde en van degenen naar 
wie je een kopie (Carbon Copy, 
of ook Courtesy Copy) van dat be- 
richt wil sturen. Nadeel is wel dat 
iedereen het adres van alle ge- 


Hoe? 


adresseerden in de header van 
het ontvangen bericht kan afle- 
zen en dat is niet altijd de be- 
doeling! Daarom bestaat het veld 
BCC: de adressen die je in dit veld 
plaatst, worden dan niet zichtbaar 
in de mailheader van de hoofd- 
geadresseerde. Zo blijven de 
adressen van de mede-ontvan- 
gers verborgen, en met wat geluk 
denkt ieder dat hij de enige is die 
je berichtje heeft ontvangen! 


Het BCC-veld is standaard niet zichtbaar bij veel e-mailpro- 
gramma's. In Outlook Express tover je het als volgt te voorschijn: 
druk op de knop Nieuw BERICHT en open vervolgens het menu 
BeeLD. Plaats een vinkje naast ALLE KOPPEN. In Outlook gaat dat 
op dezelfde manier, alleen dien je het vinkje hier naast het item 
Verp BCC te plaatsen. Opgelet! Open in Outlook even het menu 
BEELD, Opties of druk in Outlook Express de toetscombinatie 
CTRL+F3 in, terwijl je een binnengekomen berichtje hebt ge- 
opend. Je krijgt dan ‘administratieve! informatie van dat mail- 
tje te zien. Een ontvanger van een BCC-berichtje zou hier wel 
nog het adres van de hoofdgeadresseerde te weten kunnen ko- 
men. Daarom deze tip: plaats je eigen adres in het Aan-veld, en 
alle andere adressen in het BCC-veld, gescheiden door een punt- 


Wat? 


BIOS is een letterwoord dat zich 
nogal cryptisch laat uitschrijven 
als Basic Input/Output System. 
Watis dat nu? In feite bestaat dit 
BIOS uit een reeks programma’s 
die ingebakken zitten in een chip 
(vandaar ook de naam ROM- 
BIOS: read only memory). Deze 
programma’s kan je in twee de- 
len opsplitsen. Enerzijds zijn er 
de routines die ervoor zorgen dat 
bij het inschakelen van je pc au- 
tomatisch alle hardwarecompo- 
nenten worden getest en klaar- 
gezet voor gebruik. Zo zal het 
BIOS protesteren als je bij het 
inschakelen een aantal toetsen 


ingedrukt houdt. Een deel van 
de informatie die het BIOS tij- 
dens deze initialisatiefase nodig 
heeft (zoals gegevens over je har- 
de schijf) kan je zelf wel wijzi- 
gen. Deze informatie wordt bij 
het uitzetten van de pc echter in- 
tact gehouden dankzij een bat- 
terijtje. Anderzijds is er de reeks 
programmaatjes die de samen- 
werking tussen de processor en 
diverse componenten van de pc 
regelen. Die staan ook tijdens de 
werking van de pc ter beschik- 
king van je besturingssysteem 
en van andere programma’s die 
daarom vragen. 


Hoe? 


Hoe roep je nu dat verborgen BIOS op? Bij heel wat pc's dien je 
daarvoor op de DEL-roers te drukken bij het opstarten, maar 
het kan ook de Esc-roers zijn, (CTRL-+) F1 of F2. Je krijgt dan een 
menu te zien met tal van opties. Hier kan je bijvoorbeeld de sys- 
teemtijd instellen of een wachtwoord aan je systeem koppelen. 
Lees er wel eerst de handleiding van je BIOS op na, alvorens je 
hier zomaar wijzigingen doorvoert! Met een optie als LoAD sETUP 
DEFAULTS kan je wel naar een soort standaardconfiguratie te- 
rugkeren. Moderne pc's laten hun BIOS echter ook ingrijpender 


OFF LINE 


wijzigen. Zo'n ‘flash'-BIOS be- 
vindt zich namelijk in een spe- 
ciale chip (EEPROM) die je met 
behulp van een programma 
kan updaten. Dat vereist meest- 
al wel een opstart via een DOS- 
bootdiskette. Gewoonlijk kan 
je voor zo'n update terecht op 
de website van de fabrikant van 
je moederbord. Kijk wel uit je 
doppen dat het over exact de- 
zelfde versie gaat! Het is overi- 


komma. Op die manier weten de ontvangers niet naar wie je 
dat berichtje nog hebt gestuurd! 


Intel BIOS Update 

Intel VIA sis ALi Driver 
Datum: maandag 23 december 2002 23:13 sk 
Aan: Yalcinkaya Ahmet; Websight bvba; Vos Diane; Vander\eken Ronald; Van Wesemael Guy; A 

Wan Swalm Mario; Van Soom Gerolf; Yan Rompaey Dirk; Van Grasdorf Marc; 

Van Doorslaer Willy & Godelieve; Wan De Voorde Liesbet; Van Beers Michel; Tudts Ronny; 

Tudts Georges; T.B.M, - Bulduk Tahir; Stammeleer Andre; Speleman Eric; Smeuninx Ann; Samat Erol; 
Onderwerp: 2003 


Bijlage: ]happyt.New.year.2003.exe (672 kB) 


8456 Sarial 
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ROM PCI/ISA BIOS (2A69KDEC) 
OOS SETUP UTILITY 
MUAKD SOFTWARE, INC 


STANDARD CMS SETUP INTEGRATED PERIPHERALS 


BIOS FEATURES SETUP SIPERUISOR PRSSMIKD 


Prettige feestdagen en een gelukkig 2003 | 
Yoyeuses fêtes de fin d'année et une année 2003 pleine de bonheur | 


K? Nieuw bericht 
Bestand Bewerken MESEN Invoegen Opmaak Extra Bericht Help 


v Alle koppen | a 
E: he) 


CHIPSET FEATURES SETUP USER PASSMIRD 


POWER MANAGEMENT SETUP IDE HDD AUTO DETECTION 


PRP/PC1_ CONP IGURAT LON SUE & DXIT SETUP 


Een persoonlijk mail? Lano senu oerauLTS Bar uma sins 


Esc : Quit tise 


Satect 1tom 


FID : Save & Exit Sotup (ShifDF2 : Change Color 


verzenden Werkbaken © > | plakken gens een goed idee altijd over 
wv Statusbalk t k df 
Kan WdOneb  gronbewerkng _Ò de recentste versie van je BIOS Alen Dates EEA Diek Poe 
GEN Aan: ú je 
B zl te beschikken. 


Tover het BCC-veld Zo ziet je BIOS eruit… 


tevoorschijn. 


[BA Bcc: 


Onderwerp: | 


fjo verluyten ; gino Veneman ; julien De Mey ; gino van Laere ; danny 


— Toon Van Daele — 
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